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Sus parámetros hidrogeológicos varían considerablemente a lo largo de los distintos tramos 

del Guadalquivir debido a los diferentes espesores desarrollados en las terrazas así como al 

porcentaje relativo de finos. 

La geometría del acuífero corresponde a terrazas planas escalonadas y descendentes hacia 

el Norte y Este en la margen izquierda del Guadalquivir y hacia el Sur y Oeste en la margen 

derecha con una forma alargada y paralela al río. La potencia media estimada para estos 

depósitos es de 10-15 m, variando desde espesor nulo hasta alcanzar los 30-40 m. 

Su funcionamiento hidráulico está íntimamente relacionado con la dinámica del río 

Guadalquivir, siendo recargado por éste durante las crecidas. 

Figura 3.- Esquema geológico de la MAS 05.73.Aluvial del Guadalquivir. 
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3.4.1. Parámetros hidrogeológicos 

Para el conjunto de las terrazas del río Guadalquivir, la transmisividad varía entre 35 y 900 

m2/d y el coeficiente de almacenamiento entre 10-2 y 10-1 según los mismos documentos. El 

resultado son unos gradientes variables que van desde el 2% en algunos sectores de la 

terraza antigua, pasando por el 6 ‰ en la terraza media.  

El coeficiente de almacenamiento es de 1 al 20%. Los caudales de explotación más comunes 

varían entre 20 y 40 l/s, con máximos en torno a los 90 l/s y mínimos de menos de 5 l/s (en 

la terraza más antigua). 

3.4.2. Funcionamiento hidrogeológico 

El funcionamiento hidráulico de la MAS es el de un acuífero libre alimentado  principalmente 

por el agua de lluvia, el retorno de los regadíos. También los ríos en épocas de crecidas 

alimentan los depósitos aluviales. 

La descarga del acuífero tiene lugar principalmente a través del río Guadalquivir y a lo largo 

de todo su cauce. Existe también una intensa explotación por captaciones para regadío y en 

menor proporción para abastecimiento. 

El agua subterránea de la MAS circula preferentemente hacia el Norte y el Oeste, variando 

localmente en las desembocaduras de los ríos y arroyos que vierten sus aguas al 

Guadalquivir. 

El acuífero se encuentra íntimamente ligado a la dinámica del río Guadalquivir y también a 

algunos de sus principales tributarios como es el caso del río Guadaira. Estos ríos que en 

condiciones normales son efluentes, pueden llegar a recargar la MAS en épocas de crecidas 

o cuando la explotación de la misma se hace intensiva. 

Por tanto los niveles piezométricos están estrechamente ligados al nivel de los ríos, con 

oscilaciones entre 5 y 10 m. Sólo cuando se trata de acuíferos colgados (sector próximo a 

Córdoba) la piezometría tiene una dinámica independiente. En general, la pendiente de la 

superficie piezométrica es del orden del 0,02%. 

 

3.5. Balance Hidrogeológico 
 

Partiendo de la antigua UH 05.46 Aluvial del Guadalquivir-Sevilla (PHC, 1.998), que 

consideraba una recarga de 80 hm3, y considerando los nuevos límites de la MAS, se ha 

asignado una recarga de 50,50 hm3 anuales a la MAS 05.73. Aluvial del Guadalquivir-Sevilla. 

Las posibles fuentes de alimentación a considerar serían: infiltración directa de agua de 

lluvia o de la escorrentía procedente de cuencas vertientes, retorno de regadíos, recarga 
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inducida desde el propio Río Guadalquivir y escorrentía subterránea lateral procedente de 

otras masas de agua subterráneas (MAS 05.47, 05.49, etc). 

En lo tocante a las extracciones por bombeo, se han estimado a partir de los datos del 

Registro, Catálogo, del programa ALBERCA y el Inventario de Regadíos realizado por la 

empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero (D.A.P., Consejería de Agricultura y Pesca). 

El volumen resultante asciende a 15,51 hm3/a, equivalente a una tasa de explotación 

(respecto al Recurso disponible) del 38,39 %.  

Entradas Volumen (Hm3) 

Subunidad de depósitos aluviales 

Infiltración de agua de lluvia 37,5

Retornos de regadío 13,0

Escorrentía subterránea de otras masas:   

TOTAL ENTRADAS 50,5 

Salidas Volumen (Hm3) 

Salidas por Bombeo 

Explotación regadío  15,51

Drenaje al Guadalquivir 

Salidas difusas 34,99

TOTAL SALIDAS 50,5 

Tabla 3.- Balance hidrológico de la MAS 05.73. Aluvial del Guadalquivir - Sevilla 




