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AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

1980 1,00 0,76 1,98 2,25 1,75 1,82 3,25 3,25 2,01 1,25 1,00 0,50 20,81 

1981 0,25 0,25 15,37 14,95 11,95 8,93 6,61 5,14 3,50 2,25 1,50 1,00 71,69 

1982 0,52 4,44 6,95 5,50 4,11 3,68 3,54 2,75 1,75 1,25 0,75 0,50 35,73 

1983 0,25 1,94 5,87 7,44 7,50 14,23 13,35 20,57 13,75 9,00 5,50 3,50 102,89 

1984 2,25 5,37 6,30 7,90 22,58 16,22 12,94 10,68 8,00 5,25 3,25 2,00 102,73 

1985 1,25 1,36 2,39 9,26 25,49 15,57 14,75 11,19 7,28 5,00 3,00 2,00 98,53 

1986 1,79 1,01 0,77 3,33 8,58 7,26 5,25 3,75 2,50 1,50 1,00 0,75 37,49 

1987 0,52 0,82 3,22 6,55 6,67 4,79 4,63 4,52 3,76 3,00 1,75 1,25 41,47 

1988 0,75 0,50 0,25 0,25 1,24 2,12 2,61 3,37 3,00 1,75 1,25 0,76 17,85 

1989 0,50 0,79 3,27 4,92 4,00 2,75 2,90 2,51 1,75 1,00 0,75 0,53 25,67 

1990 0,51 1,03 1,78 2,28 4,28 7,36 7,06 4,52 3,00 2,00 1,25 0,75 35,82 

1991 0,50 0,51 0,50 0,50 1,40 2,89 3,61 3,28 2,91 2,25 1,50 1,00 20,85 

1992 0,76 0,75 1,04 1,25 1,01 0,76 1,53 2,27 1,75 1,25 0,75 0,50 13,63 

1993 0,50 0,50 0,25 1,28 3,83 3,76 3,03 2,50 1,75 1,00 0,75 0,25 19,40 

1994 0,32 0,26 0,25 0,26 0,52 1,02 1,25 0,75 0,51 0,25 0,25 0,00 5,64 

1995 0,00 0,00 6,13 15,16 22,40 16,85 13,87 11,76 8,75 5,75 3,50 2,53 106,70 

1996 2,00 2,63 11,10 21,37 14,75 9,75 7,52 7,00 5,25 3,25 2,00 1,31 87,93 

1997 1,00 5,69 12,86 11,52 9,71 7,75 7,01 8,19 7,00 4,50 2,75 1,75 79,72 

1998 1,00 0,75 0,50 0,75 1,51 4,53 4,50 3,00 2,00 1,25 0,75 0,50 21,04 

1999 1,02 1,50 3,35 4,26 3,25 2,50 4,02 5,78 4,50 2,75 1,75 1,00 35,69 

2000 1,06 1,79 8,60 14,63 14,50 14,40 11,50 8,02 5,50 3,50 2,25 1,25 86,99 

2001 1,00 0,75 1,12 1,77 1,76 2,52 4,68 5,00 3,50 2,25 1,50 0,75 26,59 

2002 0,75 1,52 3,55 7,64 12,47 11,39 9,59 7,79 5,50 3,50 2,25 1,25 67,18 

2003 1,52 2,27 3,15 5,48 7,49 9,58 10,40 12,08 9,75 6,25 3,75 2,50 74,22 

2004 1,50 1,00 0,52 0,50 0,68 1,53 1,75 1,25 0,75 0,50 0,25 0,25 10,47 

2005 0,25 0,25 1,27 2,87 5,41 7,73 7,92 6,26 4,25 2,75 1,75 1,00 41,71 

MIN 0,00 0,00 0,25 0,25 0,52 0,76 1,25 0,75 0,51 0,25 0,25 0,00 5,64 

MED 0,88 1,48 3,94 5,92 7,65 6,99 6,50 6,05 4,38 2,86 1,80 1,13 49,55 

MAX 2,25 5,69 15,37 21,37 25,49 16,85 14,75 20,57 13,75 9,00 5,50 3,50 106,70 
 
 

Percentil Q (m3/s) Percentil Q (m3/s) 
0% 0,000 50% 2,500 
5% 0,250 55% 2,904 

10% 0,502 60% 3,274 
15% 0,750 65% 3,751 
20% 0,765 70% 4,526 
25% 1,002 75% 5,500 
30% 1,250 80% 7,003 
35% 1,500 85% 7,950 
40% 1,751 90% 10,650 
45% 2,000 95% 14,306 
50% 2,500 100% 25,494 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 

GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAHRIS) 
No se dispone de datos suficientes 
para aplicar los criterios de la IPH. 

Esta masa no se considera muy 
alterada 

 
(1) 

Caudal (m3/año) Aportación 
anual (Hm3/año) % s/Qnat 

Q Básico 0,35 11,04 22,27% 
Percentil 5 0,10 3,13 6,31% 
Percentil 15 0,28 8,43 17,00% 
Q21 0,24 7,57 15,27% 
Q25 0,24 7,57 15,27% 

(1) Calculados a partir de la serie de datos anuales diarios 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 
anual 

% 
s/Qnat 

Percentil 5 0,09 0,09 0,09 0,08 0,26 0,37 0,57 0,44 0,28 0,18 0,09 0,09 0,22 13,93% 
Percentil 15 0,11 0,13 0,18 0,21 0,52 0,74 1,03 0,93 0,68 0,40 0,27 0,18 0,45 28,52% 

Q aforado (2)               

F. variación(3) 1,000 1,320 2,119 2,599 3,108 2,824 2,769 2,627 2,274 1,805 1,433 1,154     

Q Básico 0,348 0,459 0,737 0,904 1,082 0,983 0,964 0,914 0,791 0,628 0,499 0,402 0,726 46,2% 

Q21 0,24 0,317 0,509 0,624 0,746 0,678 0,665 0,630 0,546 0,433 0,344 0,277 0,501 31,88% 

Q25 0,24 0,317 0,509 0,624 0,746 0,678 0,665 0,630 0,546 0,433 0,344 0,277 0,501 31,88% 
(2) No se dispone de estación de aforo adecuada con datos suficientes para este tramo 
(3) F. variación: Fv¡ = (Qi/Qmin)1/2 
 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES HIDROLÓGICOS (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 96,15% 96,15% 100,00% 100,00% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 100,00% 96,15% 97,12% 

Percentil 15 84,62% 84,62% 88,46% 84,62% 84,62% 84,62% 84,62% 88,46% 76,92% 84,62% 92,31% 88,46% 85,58% 

Q Básico 46,15% 38,46% 53,85% 61,54% 69,23% 73,08% 88,46% 88,46% 69,23% 65,38% 57,69% 38,46% 62,50% 

Q21 57,69% 50,00% 61,54% 73,08% 69,23% 88,46% 92,31% 92,31% 92,31% 84,62% 73,08% 69,23% 75,32% 

Q25 57,69% 50,00% 61,54% 73,08% 69,23% 88,46% 92,31% 92,31% 92,31% 84,62% 73,08% 69,23% 75,32% 

 
 
 



DH 
GUADALQUIVIR 

ESTUDIO DE CAUDALES MÍNIMOS POR MÉTODOS DE 
SIMULACIÓN DE HÁBITAT 

CÓDIGO MASA DE AGUA MASA 
SELECCIONADA 

ES0511100107 
Río Castril aguas abajo de la presa del Portillo 

SI 
 

Anejo nº 5.- Implantación del régimen de caudales. 152

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 

GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAHRIS) 
No se dispone de datos suficientes 
para aplicar los criterios de la IPH. 

Esta masa no se considera muy 
alterada 

 
PERIODO HÚMEDO Y PERIODO SECO 
Estadio seleccionado: 
Ad. S. trutta Caudal (m3/s) Aportación anual 

(Hm3/año) % s/Qnat 

Q conectividad: 0,25 7,88 15,91% 
Q 80% HPU máx. 0,38 11,98 24,18% 
Q 50% HPU máx. 0,25 7,88 15,91% 
Q 30% HPU máx. 0,17 5,36 10,82% 
Q 25% HPU máx. 0,15 4,73 9,55% 
 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 

Q natural 0,33 0,57 1,47 2,21 3,16 2,61 2,51 2,26 1,69 1,07 0,67 0,44 1,58 
Percentil 5 0,09 0,09 0,09 0,08 0,26 0,37 0,57 0,44 0,28 0,18 0,09 0,09 0,22 
Percentil 15 0,11 0,13 0,18 0,21 0,52 0,74 1,03 0,93 0,68 0,40 0,27 0,18 0,45 
Hidroperiodo S S S H H H H H H S S S  
Q ecol. base 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
H: Hidroperiodo húmedo; S: Hidroperiodo seco. 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES OBTENIDOS POR SIMULACIÓN DE HÁBITAT (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 96,15% 96,15% 100,00% 100,00% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 100,00% 96,15% 97,12% 
Percentil 15 84,62% 84,62% 88,46% 84,62% 84,62% 84,62% 84,62% 88,46% 76,92% 84,62% 92,31% 88,46% 85,58% 
Q ecol. base 57,69% 73,08% 76,92% 84,62% 96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 92,31% 92,31% 69,23% 86,54% 
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PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  % 
s/Qnat 

Caudal 
(m3/s) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 15,91 

Probabilidad 
(%) 57,69% 73,08% 76,92% 84,62% 96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 92,31% 92,31% 69,23% 86,54%  

 
PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÁXIMOS 

Hidroperiodo Ecohidráulico (m3/s) Hidrológico (m3/s) Propuesta (m3/s) 
Húmedo 13,64 / 7,50 8,95 8,95 / 7,50 

Seco 3,78 4,62 3,78 

 
RÉGIMEN DE CRECIDAS 

Caudal generador:  15,3 m³/s

Período retorno: 4,6 años

Momento de ocurrencia: FEBRERO

Ascendente: 10 m3/s/día
Tasas máximas de cambio 

Descendente: 7 m3/s/día

Tasa máxima de cambio horaria 5 m3/s/h 

Duración de la crecida 3 horas

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

1980 
27,89 110,78 52,47 35,05 30,01 39,59 158,79 47,50 28,74 20,35 18,90 14,77 584,85 

1981 
12,60 11,79 1090,64 457,99 353,65 163,64 135,85 74,33 49,57 36,42 28,50 21,19 2436,17 

1982 
31,74 915,56 191,30 83,54 73,99 65,68 125,86 40,91 27,44 22,47 19,80 13,46 1611,74 

1983 
11,95 1009,24 774,93 254,12 268,01 1332,06 607,22 1051,18 199,06 120,56 79,46 53,90 5761,70 

1984 
42,86 1157,35 126,08 1047,49 1205,74 265,79 315,41 204,63 113,92 75,35 54,11 40,20 4648,93 

1985 
33,49 106,62 327,29 433,50 1898,11 398,65 772,79 196,00 120,94 81,30 57,57 45,18 4471,45 

1986 
74,84 40,04 30,42 722,20 761,48 132,42 189,73 72,33 48,63 49,36 30,70 24,40 2176,55 

1987 
212,14 77,59 1826,86 1122,15 179,04 95,89 213,29 170,94 113,02 55,58 38,29 29,52 4134,30 

1988 
52,79 74,34 25,20 20,50 93,04 78,79 90,57 91,95 49,93 32,01 24,90 42,94 676,94 

1989 
21,00 1268,56 1737,73 670,33 107,30 82,88 346,78 74,12 51,02 38,07 31,88 26,09 4455,75 

1990 
115,72 111,15 47,38 49,26 416,49 1007,83 131,82 75,78 51,34 38,04 29,78 24,10 2098,69 

1991 
110,40 27,73 22,28 18,92 132,54 74,70 86,56 40,95 203,99 34,23 24,21 18,00 794,51 

1992 
231,22 25,20 26,86 21,28 30,31 16,28 53,81 53,26 22,32 15,69 12,62 9,14 517,98 

1993 
228,45 104,44 20,96 191,17 418,41 63,07 61,72 42,15 26,20 18,82 15,49 10,42 1201,28 

1994 
26,14 16,87 13,15 19,40 26,65 28,58 21,83 11,28 15,57 7,04 5,34 3,49 195,32 

1995 
1,74 116,91 1623,73 3537,80 911,26 567,66 310,87 557,65 129,95 83,98 58,21 74,66 7974,41 

1996 
41,30 199,67 3912,60 2974,23 277,30 162,51 172,01 136,58 86,87 58,29 44,61 57,52 8123,48 

1997 
36,23 1546,90 2418,88 652,70 776,37 188,94 187,32 505,18 120,98 82,44 58,58 47,29 6621,82 

1998 
36,17 31,35 45,04 53,90 74,35 145,01 68,09 41,07 29,17 21,86 17,47 18,72 582,18 

1999 
530,14 51,98 208,83 108,24 61,33 43,85 935,35 193,45 67,34 42,21 29,31 20,62 2292,63 

2000 
34,32 118,91 1034,85 1913,64 568,81 1838,11 206,91 192,08 96,78 64,81 48,82 45,76 6163,78 

2001 
142,73 68,43 157,27 191,09 59,38 403,07 406,14 102,06 55,87 36,44 28,67 27,95 1679,09 

2002 
27,53 231,45 539,84 805,65 1527,82 673,48 293,11 131,34 89,02 62,70 47,19 34,07 4463,18 

2003 
826,90 359,39 550,33 278,70 944,16 764,64 427,24 789,95 151,41 93,67 63,67 47,08 5297,13 

2004 
236,14 35,97 50,55 37,86 86,04 80,89 44,96 35,01 17,92 15,18 12,26 12,46 665,24 

2005 
70,60 13,54 75,21 204,30 429,82 608,35 221,77 81,52 51,11 35,19 24,03 17,60 1833,03 

MIN 1,74 11,79 13,15 18,92 26,65 16,28 21,83 11,28 15,57 7,04 5,34 3,49 195,32 

MED 123,73 301,22 651,18 611,73 450,44 358,55 253,30 192,81 77,62 47,77 34,78 30,02 3133,16 

MAX 
826,90 1546,90 3912,60 3537,80 1898,11 1838,11 935,35 1051,18 203,99 120,56 79,46 74,66 8123,48 

 
 

Percentil Q (m3/s) Percentil Q (m3/s) 
0% 1,735 50% 74,225 
5% 14,217 55% 82,457 

10% 19,443 60% 105,748 
15% 24,173 65% 126,659 
20% 28,519 70% 171,686 
25% 33,124 75% 205,199 
30% 38,682 80% 307,321 
35% 45,158 85% 513,917 
40% 51,202 90% 774,714 
45% 58,569 95% 1137,991 
50% 74,225 100% 3912,599 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 
IAGH AÑO 

PONDERADO IAGA IAGs 
GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAHRIS) 

BUENO BUENO BUENO 

La masa se consideró alterada debido a la modificación de la forma de la curva de caudales. La 
revisión llevada a cabo por el CEDEX corrobora la propuesta de masa muy alterada a pesar de 
los resultados de la evaluación de IAHRIS. 
 

(1) 
Caudal (m3/año) Aportación 

anual (Hm3/año) % s/Qnat 

Q Básico 14,43 455,06 14,52% 
Percentil 5 7,63 240,59 7,68% 
Percentil 15 12,27 386,84 12,35% 
Q21 11,47 361,75 11,55% 
Q25 12,37 389,94 12,45% 

(1) Calculados a partir de la serie de datos anuales diarios 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 
anual 

% 
s/Qnat 

Percentil 5 5,72 6,51 7,26 9,43 12,67 11,21 17,47 14,08 8,86 7,06 5,93 4,64 9,24 7,60% 
Percentil 15 10,70 12,33 12,68 14,67 24,74 21,97 28,56 19,49 13,18 10,49 9,40 8,23 15,54 12,79% 

Q aforado (2) 44,58 72,57 151,45 246,68 178,50 207,87 129,53 71,13 51,53 39,55 32,84 39,42 105,47 86,81% 

F. variación(3) 1,777 2,862 4,082 3,953 3,591 3,017 2,567 2,207 1,487 1,199 1,053 1,000     

Q Básico 25,642 41,296 58,908 57,047 51,826 43,544 37,047 31,853 21,464 17,297 15,197 14,431 34,629 28,50% 

Q21 20,383 32,825 46,825 45,346 41,196 34,613 29,448 25,32 17,062 13,749 12,08 11,471 27,527 22,66% 

Q25 21,971 35,384 50,475 48,88 44,406 37,31 31,743 27,293 18,391 14,82 13,022 12,365 29,672 24,42% 
(2) Calculado en base al año medio. Estación: 5006; Nº años: 15 
(3) F. variación: Fv¡ = (Qi/Qmin)1/2 
 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES HIDROLÓGICOS (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 88,46% 88,46% 96,15% 84,62% 88,46% 92,31% 92,31% 92,31% 88,46% 88,46% 84,62% 88,46% 89,42% 

Percentil 15 73,08% 76,92% 76,92% 76,92% 84,62% 84,62% 80,77% 73,08% 73,08% 73,08% 61,54% 57,69% 74,36% 

Q Básico 42,31% 46,15% 50,00% 61,54% 61,54% 57,69% 73,08% 50,00% 50,00% 42,31% 34,62% 34,62% 50,32% 

Q21 42,31% 53,85% 57,69% 61,54% 65,38% 61,54% 80,77% 69,23% 73,08% 53,85% 38,46% 38,46% 58,01% 

Q25 42,31% 53,85% 53,85% 61,54% 61,54% 57,69% 80,77% 65,38% 73,08% 46,15% 38,46% 38,46% 56,09% 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 
IAGH AÑO 

PONDERADO IAGA IAGs 
GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAHRIS) 

BUENO BUENO BUENO 

La masa se consideró alterada debido a la modificación de la forma de la curva de caudales. La 
revisión llevada a cabo por el CEDEX corrobora la propuesta de masa muy alterada a pesar de 
los resultados de la evaluación de IAHRIS 
 
PERIODO HÚMEDO Y PERIODO SECO 
Estadio seleccionado: 
Ad. P. willkommii Caudal (m3/s) Aportación anual 

(Hm3/año) % s/Qnat 

Q conectividad: 1,00 31,54 0,82% 
Q 80% HPU máx. 16,00 504,58 13,17% 
Q 50% HPU máx. 8,60 271,21 7,08% 
Q 30% HPU máx. 4,60 145,07 3,79% 
Q 25% HPU máx. 3,60 113,53 2,96% 
 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 

Q natural 55,74 144,56 294,16 275,87 227,68 160,73 116,34 86,01 39,05 25,36 19,58 17,65 121,89 
Percentil 5 5,72 6,51 7,26 9,43 12,67 11,21 17,47 14,08 8,86 7,06 5,93 4,64 9,24 
Percentil 15 11,01 11,62 20,84 28,14 32,44 30,56 46,21 30,51 20,99 16,67 14,60 12,51 23,01 
Hidroperiodo H H H H H H H H S S S S  
Q ecol. base 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 

H: Hidroperiodo húmedo; S: Hidroperiodo seco. 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES OBTENIDOS POR SIMULACIÓN DE HÁBITAT (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 88,46% 88,46% 96,15% 84,62% 88,46% 92,31% 92,31% 92,31% 88,46% 88,46% 84,62% 88,46% 89,42% 
Percentil 15 73,08% 76,92% 76,92% 76,92% 84,62% 84,62% 80,77% 73,08% 73,08% 73,08% 61,54% 57,69% 74,36% 
Q ecol. base 92,31% 96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 100,00% 96,15% 92,31% 88,46% 96,79% 

 
 
 

Comparativa (%HPU) para el estadío de adulto
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PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media % 
s/Qnat 

Caudal 
(m3/s) 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 3,79 

Probabilidad 
(%) 92,31% 96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 100,00% 96,15% 92,31% 88,46% 96,79%  

 
PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÁXIMOS 

Hidroperiodo Ecohidráulico (m3/s) Hidrológico (m3/s) Propuesta (m3/s) 
Húmedo -- -- -- 

Seco -- -- -- 
 
 
 

RÉGIMEN DE CRECIDAS 
 

La caracterización del régimen de crecidas sólo se realiza en tramos situados aguas abajo de importantes 
infraestructuras de regulación. 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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Percentil Q (m3/s) Percentil Q (m3/s) 
0% 1,512 50% 60,368 
5% 11,796 55% 70,421 

10% 15,182 60% 79,069 
15% 18,747 65% 110,876 
20% 22,128 70% 143,088 
25% 26,788 75% 185,003 
30% 31,337 80% 241,706 
35% 36,990 85% 386,712 
40% 43,188 90% 629,785 
45% 48,462 95% 920,605 
50% 60,368 100% 2784,373 

 

AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

1980 23,45 77,21 46,66 31,11 26,00 35,73 154,65 44,08 26,94 18,27 16,81 12,58 513.49 

1981 10,93 10,13 928,88 367,94 324,42 143,62 121,02 66,80 43,27 31,31 24,60 17,26 2090.18 

1982 29,11 833,90 184,96 78,59 70,24 63,31 116,92 38,66 25,01 20,02 17,28 12,64 1490.64 

1983 11,12 654,58 647,11 222,81 230,04 1106,55 548,20 1002,34 185,13 110,19 70,40 47,67 4836.14 

1984 36,41 913,83 113,80 646,17 1011,61 243,62 246,27 181,58 100,71 65,03 44,98 32,85 3636.86 

1985 27,36 94,79 218,98 403,63 1658,07 351,73 737,97 178,58 107,87 71,16 48,61 37,80 3936.55 

1986 67,55 31,41 24,56 517,72 628,72 118,17 165,92 61,68 40,25 39,45 23,80 18,87 1738.10 

1987 168,97 64,79 1142,34 719,12 141,85 76,29 197,21 156,10 100,24 46,21 30,29 21,50 2864.91 

1988 36,91 43,14 16,38 12,75 76,04 71,43 77,15 85,21 43,26 26,92 19,96 39,41 548.56 

1989 16,84 727,57 1003,41 463,75 78,82 60,97 273,40 55,24 35,21 25,12 21,54 17,52 2779.39 

1990 95,69 91,12 39,36 40,88 297,87 719,51 110,49 59,77 39,33 27,25 20,81 16,07 1558.15 

1991 92,96 21,43 15,92 15,17 124,25 71,00 75,74 36,99 189,86 30,80 20,76 15,82 710.70 

1992 202,24 21,97 23,34 18,41 28,02 15,29 51,55 50,00 19,67 14,28 11,20 7,70 463.67 

1993 191,33 59,48 12,22 153,19 327,27 50,74 51,93 34,71 20,51 14,34 12,24 7,08 935.04 

1994 23,64 13,64 10,84 17,02 20,49 26,37 19,82 10,51 14,73 6,27 4,56 3,14 171.03 

1995 1,51 53,26 1199,99 2391,07 813,40 512,65 283,96 494,29 113,07 70,81 48,05 63,27 6045.33 

1996 33,57 188,72 2784,37 2404,25 245,91 138,65 153,60 120,97 73,63 48,50 35,87 50,86 6278.90 

1997 28,94 1207,07 1942,06 483,29 505,44 145,50 159,06 426,30 99,45 65,26 43,81 35,73 5141.91 

1998 26,40 22,75 37,20 47,14 67,15 137,12 62,53 36,98 25,12 18,41 14,01 14,69 509.50 

1999 389,88 42,49 190,65 94,17 52,67 37,26 707,52 161,21 56,06 33,32 21,61 14,69 1801.53 

2000 29,67 109,05 781,49 1424,79 494,75 1431,02 176,81 170,21 79,24 51,47 37,89 35,86 4822.25 

2001 121,04 48,26 121,89 124,86 44,72 288,97 348,11 84,67 43,95 26,92 20,35 15,00 1288.74 

2002 20,21 190,83 362,45 696,55 1264,25 577,10 227,28 108,09 70,75 48,47 35,40 25,25 3626.63 

2003 513,86 234,06 304,49 225,42 629,90 637,34 385,01 722,24 130,78 78,31 51,26 37,11 3949.78 

2004 129,41 23,92 38,13 28,76 67,55 63,97 36,75 27,22 13,59 11,28 9,57 9,75 459.90 

2005 47,07 9,49 65,74 154,15 381,29 437,49 199,18 71,47 43,36 28,71 18,52 14,04 1470.51 

MIN 1,51 9,49 10,84 12,75 20,49 15,29 19,82 10,51 13,59 6,27 4,56 3,14 171.03 

MED 91,39 222,65 471,43 453,18 369,64 290,82 218,77 172,53 66,96 39,54 27,85 24,01 2448.78 

MAX 513,86 1207,07 2784,37 2404,25 1658,07 1431,02 737,97 1002,34 189,86 110,19 70,40 63,27 6278.90 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 

GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAHRIS) 
No se dispone de datos suficientes 
para aplicar los criterios de la IPH. 

Considerada muy alterada debido al 
% de volumen embalsado 

 
(1) 

Caudal (m3/año) Aportación 
anual (Hm3/año) % s/Qnat 

Q Básico 6,80 214,45 8,76% 
Percentil 5 3,89 122,62 5,01% 
Percentil 15 6,75 212,77 8,69% 
Q21 5,14 162,06 6,62% 
Q25 5,87 185,21 7,56% 

(1) Calculados a partir de la serie de datos anuales diarios 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 
anual 

% 
s/Qnat 

Percentil 5 3,02 3,40 4,46 4,86 9,84 9,34 12,99 9,12 5,23 3,92 3,27 1,83 5,94 7,65% 

Percentil 15 6,21 6,56 7,12 8,64 17,89 15,33 22,02 13,07 7,88 5,76 4,77 3,16 9,87 12,71% 

Q aforado (2)               

F. variación(3) 1,919 3,046 4,359 4,274 4,062 3,424 3,019 2,637 1,670 1,263 1,060 1,000     

Q Básico 13,052 20,709 29,645 29,065 27,620 23,284 20,528 17,934 11,357 8,585 7,205 6,800 17,98 23,16% 

Q21 9,864 15,651 22,403 21,966 20,874 17,596 15,514 13,553 8,583 6,488 5,445 5,139 13,59 17,50% 

Q25 11,273 17,886 25,603 25,103 23,855 20,110 17,730 15,489 9,809 7,415 6,223 5,873 15,53 20,00% 
(2) No se dispone de una estación de aforos adecuada con datos suficientes para esta masa. 
(3) F. variación: Fv¡ = (Qi/Qmin)1/2 
 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES HIDROLÓGICOS (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 96,15% 100,00% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 100,00% 96,15% 96,15% 96,15% 96,79% 

Percentil 15 88,46% 88,46% 84,62% 84,62% 88,46% 84,62% 84,62% 88,46% 88,46% 84,62% 84,62% 88,46% 86,54% 

Q Básico 50,00% 53,85% 57,69% 69,23% 80,77% 76,92% 84,62% 73,08% 73,08% 73,08% 69,23% 46,15% 67,31% 

Q21 69,23% 69,23% 61,54% 69,23% 84,62% 84,62% 92,31% 88,46% 84,62% 84,62% 80,77% 76,92% 78,85% 

Q25 53,85% 61,54% 57,69% 69,23% 80,77% 80,77% 92,31% 76,92% 76,92% 76,92% 80,77% 61,54% 72,44% 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 

GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA (IAHRIS) 
No se dispone de datos suficientes 
para aplicar los criterios de la IPH. 

Considerada muy alterada debido al 
% de volumen embalsado 

 
PERIODO HÚMEDO Y PERIODO SECO 
Estadio seleccionado: 
Ad. L. sclateri Caudal (m3/s) Aportación anual 

(Hm3/año) % s/Qnat 

Q conectividad: >0,01 >0,32 >0,01% 
Q 80% HPU máx. 12,20 384,74 15,71% 
Q 50% HPU máx. 6,95 219,18 8,95% 
Q 30% HPU máx. 0,25 7,88 0,32% 
Q 25% HPU máx. 0,18 5,68 0,23% 
Mínimo relativo curva 2,50 78,84 1,02% 
 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 

Q natural 34,12 85,90 176,01 169,20 152,80 108,58 84,40 64,42 25,83 14,76 10,40 9,26 77,97 
Percentil 5 3,02 3,40 4,46 4,86 9,84 9,34 12,99 9,12 5,23 3,92 3,27 1,83 5,94 
Percentil 15 6,11 6,56 7,12 8,64 17,89 15,33 22,02 13,07 7,88 5,77 4,77 3,16 9,86 
Hidroperiodo H H H H H H H H S S S S  
Q ecol. base 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 

H: Hidroperiodo húmedo; S: Hidroperiodo seco. 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES OBTENIDOS POR SIMULACIÓN DE HÁBITAT (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 96.15% 100.00% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 96.15% 100.00% 96.15% 96.15% 96.15% 96.79% 
Percentil 15 88.46% 88.46% 84.62% 84.62% 88.46% 84.62% 84.62% 88.46% 88.46% 84.62% 84.62% 88.46% 86.54% 
Q ecol. base 96.15% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.15% 96.15% 96.15% 98.72% 

 
 
 

HPU (%)- L. sclateri - Guadalquivir

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

Q (m3/s)

H
PU Alevín

Juvenil
Adulto
Freza

 
 



DH 
GUADALQUIVIR 

PROPUESTA DE CAUDALES MÍNIMOS, MÁXIMOS, RÉGIMEN DE 
CRECIDAS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

CÓDIGO MASA DE AGUA MASA 
SELECCIONADA 

ES0511100111 
Río Guadalquivir aguas abajo de la presa de Villafranca 

hasta el río Guadajoz SI 
 

Anejo nº 5.- Implantación del régimen de caudales. 163

 

 

PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media % 
s/Qnat 

Caudal 
(m3/s) 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 3,22 

Probabilidad 
(%) 96,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 96,15 96,15 96,15 98,72  

 
PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÁXIMOS 

Hidroperiodo Ecohidráulico (m3/s) Hidrológico (m3/s) Propuesta (m3/s) 
Húmedo 267,92 420,09 267,92 

Seco 100,07 90,30 90,30 

 
RÉGIMEN DE CRECIDAS 

Caudal generador:  695 m³/s

Período retorno: 4,9 años

Momento de ocurrencia: FEBRERO

Ascendente: 570 m3/s/día
Tasas máximas de cambio 

Descendente: 485 m3/s/día

Tasa máxima de cambio horaria 94 m3/s/h 

Duración de la crecida 32,8 horas

 
 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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AÑO OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL 

1980 11,21 11,55 29,16 17,80 14,78 19,98 48,06 25,55 15,98 10,40 9,27 6,55 220,29 

1981 5,31 4,97 224,43 142,50 122,10 65,14 59,28 39,68 25,62 17,76 13,53 9,90 730,21 

1982 9,32 131,69 87,66 42,48 34,06 37,93 32,79 22,20 14,36 11,40 9,26 6,83 439,98 

1983 5,83 70,08 135,97 103,64 72,56 259,20 176,98 348,40 104,46 63,79 40,90 27,85 1409,65 

1984 20,25 130,37 58,30 118,62 259,13 144,11 101,82 100,51 57,80 38,11 25,97 18,73 1073,69 

1985 15,16 24,09 40,45 151,40 426,67 142,86 228,38 94,99 58,84 39,25 26,06 20,21 1268,37 

1986 24,09 15,10 11,44 72,87 170,97 64,88 52,55 32,98 21,23 15,23 11,86 9,60 502,80 

1987 10,09 18,58 74,33 107,84 62,47 40,27 57,57 47,61 36,89 23,85 15,02 10,72 505,24 

1988 8,62 8,88 6,81 5,06 22,91 45,86 33,81 46,49 26,00 16,18 12,07 14,78 247,48 

1989 9,39 48,08 155,10 80,07 42,74 36,89 64,04 31,89 18,95 13,50 11,60 9,78 522,03 

1990 12,91 18,77 21,59 22,56 68,69 120,66 58,61 33,37 21,99 15,34 11,37 7,93 413,79 

1991 6,87 7,49 7,19 9,24 32,42 37,93 32,00 22,58 42,26 18,25 12,35 9,36 237,95 

1992 13,90 10,93 10,72 9,88 21,04 9,91 17,14 18,92 12,25 9,05 6,77 4,78 145,27 

1993 8,00 7,75 5,30 19,36 59,37 27,39 23,49 17,77 11,75 7,88 6,72 3,42 198,20 

1994 5,23 4,44 4,19 4,77 6,12 11,76 9,40 5,78 4,55 3,05 2,32 1,32 62,92 

1995 0,88 0,95 160,26 334,39 260,17 174,67 114,19 118,48 61,97 39,58 26,04 20,45 1312,01 

1996 16,36 38,90 291,84 440,42 120,43 74,25 83,97 59,86 39,76 26,50 18,89 35,31 1246,48 

1997 12,70 155,45 325,93 109,49 96,10 66,13 65,61 104,36 53,42 34,92 23,13 18,01 1065,24 

1998 12,94 10,55 11,76 17,32 24,27 53,08 31,51 20,87 14,44 10,04 7,31 5,80 219,88 

1999 25,52 19,44 64,71 34,13 23,08 15,80 60,08 53,99 30,30 17,76 11,33 7,26 363,40 

2000 15,15 22,54 148,09 236,30 149,09 214,37 89,31 65,50 41,99 27,23 19,62 13,78 1042,94 

2001 19,09 15,81 24,24 22,05 17,05 39,97 71,39 39,77 24,77 15,29 11,25 7,01 307,67 

2002 7,63 30,55 55,58 154,27 236,88 129,32 81,68 58,26 38,43 26,09 18,49 12,34 849,53 

2003 28,84 36,69 45,26 69,61 81,20 133,47 127,87 157,42 72,63 45,20 29,28 20,64 848,09 

2004 14,98 11,93 10,84 8,99 16,61 22,09 15,00 10,93 7,33 5,60 4,47 4,40 133,15 

2005 4,56 4,52 22,31 32,00 83,35 77,15 62,94 39,91 25,43 16,93 10,91 7,80 387,80 

MIN 0,88 0,95 4,19 4,77 6,12 9,91 9,40 5,78 4,55 3,05 2,32 1,32 62,92 

MED 12,49 33,08 78,21 91,04 97,09 79,42 69,21 62,23 33,98 21,85 15,22 12,10 605,92 

MAX 28,84 155,45 325,93 440,42 426,67 259,20 228,38 348,40 104,46 63,79 40,90 35,31 1409,65 

 
 

Percentil Q (m3/s) Percentil Q (m3/s) 
0% 0,879 50% 24,091 
5% 5,019 55% 27,413 

10% 7,023 60% 33,960 
15% 9,173 65% 39,758 
20% 10,585 70% 47,928 
25% 11,754 75% 59,914 
30% 14,385 80% 71,125 
35% 16,149 85% 97,644 
40% 18,745 90% 130,261 
45% 21,220 95% 172,636 
50% 24,091 100% 440,416 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 
IAGH AÑO 

PONDERADO IAGA IAGs GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA 
(IAHRIS) 

MODERADO BUENO BUENO 

 
 (1)  

Caudal (m3/año) Aportación 
anual (Hm3/año) % s/Qnat 

Q Básico 2,19 69,06 11,40% 
Percentil 5 1,64 51,63 8,52% 
Percentil 15 2,99 94,22 15,55% 
Q21 2,68 84,55 13,95% 
Q25 2,76 87,17 14,39% 

(1) Calculados a partir de la serie de datos anuales diarios 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 
anual 

% 
s/Qnat 

Percentil 5 1,37 1,24 1,57 1,46 4,68 4,00 5,03 3,30 2,37 1,70 1,48 0,96 2,43 12,65% 
Percentil 15 2,03 2,18 2,61 2,95 7,16 7,14 9,66 6,38 4,59 3,01 2,68 1,71 4,34 22,60% 

Q aforado (2) 4,99 7,61 9,30 9,96 13,83 14,62 14,72 14,99 19,56 18,00 17,52 12,18 13,11  

F. variación(3) 1,000 1,654 2,502 2,700 2,933 2,522 2,393 2,232 1,676 1,323 1,104 1,000     

Q Básico 2,194 3,629 5,490 5,923 6,436 5,532 5,250 4,897 3,678 2,902 2,422 2,195 4,212 21,92% 

Q21 2,681 4,435 6,708 7,238 7,864 6,76 6,415 5,984 4,495 3,546 2,96 2,682 5,147 26,79% 

Q25 2,764 4,572 6,916 7,462 8,108 6,969 6,613 6,169 4,634 3,656 3,051 2,765 5,307 27,62% 
(2) Calculado en base al año medio. Estación: 5003; Nº años: 26 
(3) F. variación: Fv¡ = (Qi/Qmin)1/2 
 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES HIDROLÓGICOS (%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 96,15% 96,15% 96,15% 100,00% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,47% 

Percentil 15 84,62% 84,62% 88,46% 92,31% 84,62% 88,46% 84,62% 92,31% 88,46% 88,46% 84,62% 88,46% 87,50% 

Q Básico 80,77% 73,08% 69,23% 80,77% 92,31% 92,31% 96,15% 92,31% 92,31% 92,31% 92,31% 84,62% 86,54% 

Q21 76,92% 65,38% 69,23% 69,23% 84,62% 88,46% 92,31% 92,31% 92,31% 84,62% 80,77% 73,08% 80,77% 

Q25 76,92% 61,54% 69,23% 69,23% 84,62% 88,46% 88,46% 92,31% 88,46% 84,62% 80,77% 69,23% 79,49% 
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CLASIFICACIÓN DE LA MASA PERMANENTE 
IAGH AÑO 

PONDERADO IAGA IAGs GRADO DE ALTERACIÓN HIDROLÓGICA 
(IAHRIS) 

MODERADO BUENO BUENO 

 
PERIODO HÚMEDO Y PERIODO SECO 
Estadio seleccionado: 
Ad. L. sclateri Caudal (m3/s) Aportación anual 

(Hm3/año) % s/Qnat 

Q conectividad: 1,00 31,54 5,20% 
Q 80% HPU máx. 2,13 67,17 11,09% 
Q 50% HPU máx. 0,69 21,76 3,59% 
Q 30% HPU máx. 0,46 14,51 2,39% 
Q 25% HPU máx. 0,41 12,93 2,13% 
Punto Inflexión curva 1,60   
 
 

ESTIMACIÓN DE CAUDALES (m3/s) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media 

Q natural 4,66 12,76 29,20 33,99 40,13 29,65 26,70 23,23 13,11 8,16 5,68 4,67 19,33 
Percentil 5 1,37 1,24 1,57 1,46 4,68 4,00 5,03 3,30 2,37 1,70 1,48 0,96 2,43 
Percentil 15 2,01 2,18 2,61 2,95 7,16 7,14 9,66 6,38 4,59 2,98 2,68 1,71 4,34 
Hidroperiodo S S H H H H H H S S S S  
Q ecol. base 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 
H: Hidroperiodo húmedo; S: Hidroperiodo seco. 
 

PROBABILIDAD DE CUMPLIMIENTO MENSUAL DE LOS CAUDALES OBTENIDOS POR SIMULACIÓN DE HÁBITAT(%) 
 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media  

Percentil 5 96,15% 96,15% 96,15% 100,00% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,15% 96,47% 
Percentil 15 84,62% 84,62% 88,46% 92,31% 84,62% 88,46% 84,62% 92,31% 88,46% 88,46% 84,62% 88,46% 87,50% 
Q ecol. base 96,15% 96,15% 96,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,15% 96,15% 92,31% 97,76% 

 
 
 

Comparativa (%HPU) para el estadio de adulto
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PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS 

 Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Media % 
s/Qnat 

Caudal 
(m3/s) 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 8,33% 

Probabilidad 
(%) 96,15 96,15 96,15 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00% 100,00 96,15 96,15 92,31 97,76  

 
PROPUESTA DEL RÉGIMEN DE CAUDALES MÁXIMOS 

Hidroperiodo Ecohidráulico (m3/s) Hidrológico (m3/s) Propuesta (m3/s) 
Húmedo 24,36 112,49 24,36 

Seco 10,15 47,42 10,15 

 
RÉGIMEN DE CRECIDAS 

Caudal generador:  317 m³/s

Período retorno: 4,2 años

Momento de ocurrencia: FEBRERO

Ascendente: 197 m3/s/día
Tasas máximas de cambio 

Descendente: 167 m3/s/día

Tasa máxima de cambio horaria 24 m3/s/h 

Duración de la crecida 13 horas

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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